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1 Popis produktu a dodavky briket REKORD ze Schwarze Pumpe

1.1 Zakladni informace
1.1.1 Vyroba

Hnédouhelné brikety REKORD se vyrabi ve zpracovatelském zavodé Schwarze Pumpe, ktery patfi spolecnosti
Lausitz Energie Bergbau AG (LE-B). Brikety se lisuji z rozdrceného a vysuseného surového hnédého uhli bez
jakychkoliv pojiv €i jinych pfidavnych latek.

1.1.2 Znacka a oznaceni zbozi

Hnédouhelné brikety z luzického reviru se prodavaji pod znackou REKORD, ktera ma zarover i funkci ochranné
znamky. Brikety jsou oznadeny pismenem ,L“ a napisem ,REKORD". Pismeno ,L" nad slovem ,REKORD" je
zkratkou pro Luzici a zaroven oznaéenim zpracovatelského zavodu Schwarze Pumpe. Produktova fada V 52 je
oznacena pouze pismenem ,L“

1.2 Produktova kvalita

1.2.1 Zakladni informace
Brikety REKORD ze zavodu Schwarze Pumpe spliuji pozadavky némeckého zakona na ochranu pfed imisemi
(1. BImSchV.). Kvalita vyrobk(l se sleduje a provéfuje akreditovanou laboratofi. Nasledujici prehled informuje

o nejdulezitéjSich parametrech vyplyvajicich z analyz.

Parametry briket v okamziku expedice (dlouhodobé primérné hodnoty ziskané na zakladé analyz):

vyhfevnost 19 MJ/kg (odpovida 5,3 kWh/kg, resp. 4 539 kcal/kg)
obsah popele 4,5%

obsah siry 0,6 %

obsah vody 19,0 %

Hnédouhelné brikety jsou pfirodnim produktem. Z toho vyplyva, Ze se z nich mize i pozdéji odpafovat voda. PFi
standardnim transportu a skladovani v souladu s uvedenymi poZadavky (dle dokumentu Jakostni a bezpe&nostni
predpisy) muze dojit k odparovani vody max. v objemu 1,5 %. U volné loZzeného zbozi to mize mit za nasledek
vahové odchylky. V pfipadé nespravného transportu ¢i skladovani mize odpareni pfesahnout 1,5 %.

PFi fakturaci baleného zbozi se vychazi z hmotnosti odvozené od poctu dodanych kusa.

DalSi vlastnosti briket se odvijeji od velikosti a tvaru konkrétniho sortimentu. Pfisludné parametry uvadime nize.

1.2.2 Vyrabény sortiment
1.2.2.1 Volné lozené brikety

1.2.2.1.1 Sesticoulové brikety G 156

Sesticoulové brikety G 156 jsou jedinym typem, kdy se z jednoho lisovaného bloku vyrabi dvé samostatné brikety.
To znamena, Ze v porovnani se ¢tyfcoulovymi briketami nemaji Zzadné lomové hrany. Sortiment se hodi do
stfedné velkych a vétSich topenist a k jeho vyhodam patfi pfedevSim dlouhé hofeni a uchovani Zaru.

Brikety se lisuji s ostrymi hranami a maji dobry vzhled. Poni€eni hran pfi nakladce a transportu se toleruje.
Maximalni podil odpafené vody a prachu nepfekracuje u pfimych dodavek 5 %. Pfi Setrné nakladce v zavodu
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Schwarze Pumpe muze dosahovat podil zZliomkd maximalné 3 %. Pfi kazdé prekladce se podil zlomkl a prachu
zvySuje.

Specialni jakostni znaky:
priimérné hodnoty

odolnost proti tlaku 12 MPa - 18 MPa
Sifka brikety 41 mm —47 mm
délka brikety 154 mm — 158 mm
vyska brikety 59 mm — 67 mm
kazovost  (vizbod 1. 3. 2) max. 4 %

Cislo zbozi 513

EAN 4020748810019

1.2.2.1.2 Ctyfcoulové brikety H 105

V ptipadé &tyfcoulovych briket H 105 se z jednoho lisovaného bloku vyrabéji tfi brikety (jedna vlevo, druha
uprostied a tfeti vpravo). Po vylisovani bloku se nastipnou hrany, a tak vzniknou tfi brikety s lomovymi hranami.
CtyFcoulové brikety se hodi i do malych topenist. Diky své velikosti a lomovym plocham se tento sortiment
vyznacuje dobrymi zapalnymi vlastnostmi.

Brikety se lisuji s ostrymi hranami a maji dobry vzhled. Poni€eni hran pfi nakladce a transportu se toleruje.
Maximalni podil odpafené vody a prachu nepfekracuje u pfimych dodavek 5 %. Pfi Setrné nakladce v zavodu
Schwarze Pumpe muze dosahovat podil zZlomkd maximalné 3 %. Pfi kazdé prekladce se podil zlomk( a prachu
zvysuje.

Specialni jakostni znaky:
pramérné hodnoty

odolnost proti tlaku 12 MPa - 18 MPa
Sitka brikety 40 mm — 46 mm
délka brikety 100 mm — 110 mm
vyska brikety 70 mm — 76 mm
kazovost (viz bod 1. 3. 2) max. 4 %

Cislo zbozi 551

EAN 4020748910016

1.2.2.1.3 Dvoucoulové brikety V 52

V ptipadé dvoucoulovych briket V 52 se z jednoho lisovaného bloku vyrabi Sest briket. Po vylisovani bloku se
nastipnou hrany, a tak vznikne $est briket s lomovymi hranami. Ctyfcoulové brikety se hodi i do malych topenist.
Diky své velikosti a lomovym plochdm se tento sortiment vyznacuje dobrymi vlastnostmi pfi zatapéni i hofeni.
ProtoZe se dobfe nasypavaji, resp. ,kutali“, vyuziva se jich hlavné v automatickych topnych systémech.

Brikety se lisuji s ostrymi hranami a maji dobry vzhled. Poni€eni hran pfi nakladce a transportu se toleruje.
Maximalni podil odpafené vody a prachu nepfekracuje u pfimych dodavek 5 %. Pfi kazdé prekladce navic se
podil prachu zvySuje.

Specialni jakostni znaky:
pramérné hodnoty

odolnost proti tlaku 11 MPa - 16 MPa
]
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Sifka brikety 36 mm — 44 mm
délka brikety 50 mm — 54 mm
vyska brikety 58 mm — 64 mm
kazovost (viz bod 1. 3. 2) max. 10 %

Cislo zbozi 571

EAN 4020748110010

1.2.2.1.4 Sedmicoulové brikety ve svazku GB 182

Sedmicoulové brikety GB 182 se vyrabéji pro prodej v podobé baleného zbozi. Z technologickych davodu pfi
baleni se mlze objevit tento format i v podobé volné loZzenych briket. Sortiment se hodi do vétSich topenist a
k jeho vyhodam patfi pfedevSim dlouhé hofeni a uchovani zaru.

Poniceni hran pfi nakladce a transportu se toleruje. Maximalni podil odpafené vody a prachu neprekracuje u
pfimych dodavek 5 %. Podil zlomk( mlze dosahovat v okamziku expedice az 30 %. Pfi kazdé prekladce se podil
Zlomku a prachu zvysuje.

Specialni jakostni znaky:
priimérné hodnoty

odolnost proti tlaku 12 MPa - 18 MPa
Sifka brikety 42 mm — 54 mm
délka brikety 180 mm — 184 mm
vyska brikety 55 mm - 62 mm

1.2.2.1.5 Briketovy mix (2. jakost)

Mix se mulze skladat ze vSech druh( briket, které se z rliznych divodl neprodavaiji jako 1. jakost. ProtoZe se
nejedna o prvni jakost, mize byt kvalita zboZi tohoto sortimentu nizsi.
Na tyto brikety se proto vztahuiji jen zakladni informace o produktovych vlastnostech (viz bod 1. 2. 1).

Maximalni podil prachu je 10 %.

1.2.2.2 Balené zbozi

Balené zbozi obsahuje zasadné brikety formatu GB 182, které se po vylisovéni rdznym zplisobem bali.
Sedmicoulové brikety G 182 jsou jedinym typem, kdy se kazda briketa vyrabi samostatné. To znamena3, ze

v porovnani se ¢tyfcoulovymi briketami nemaji zadné lomové hrany. Tyto brikety se hodi do vétSich topenist a
krbu. Vyznacuji se zejména tim, Ze dlouho hofi a drzi zar.

Brikety se lisuji s ostrymi hranami a maji dobry vzhled.

Specialni jakostni znaky:
primérné hodnoty

odolnost proti tlaku 12 MPa - 18 MPa
Sitka brikety 42 mm — 54 mm
délka brikety 180 mm — 184 mm
vyska brikety 55 mm — 62 mm

Balené zbozi se expeduje na plochych normovanych europaletach o rozmérech 800 x 1 200 mm &i pulpaletach
o rozmérech 600 x 800 mm. P¥i pfepravé se nesmi zapomenout, ze uvedena prodejni hmotnost (celni hmotnost)
jedné palety baleného zbozi odpovida minimalni hmotnosti. Pfepravni hmotnost je tedy soucet skute¢né
hmotnosti zbozi a vahy samotné palety. Vysledek je v kazdém pfipadé vySSi nez uvadéna prodejni hmotnost.
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1.2.2.2.1 Brikety REKORD ve svazcich po 25 kg

ZpUsob baleni

Pocet briket ve svazku

Vyska palety

Sitka palety

Délka palety:

Cista hmotnost / pfepravni hmotnost:
Stohovatelnost:

Cislo vyrobku

EAN:

paskovani, 40 svazk( po 25 kg
cca 44 kusU (brikety GB 182)
cca 1 060 mm vcetné palety
max. 900 mm (pfesah)

cca 1 200 mm (bez pfesahu)
1000 kg / cca 1070 kg

max. 4 vrstvy

515

4020748410011

1.2.2.2.2 Brikety REKORD ve félii po 10 kg

ZpUsob baleni

Pocet briket v kazdé folii

Vyska palety

Sitka palety

Délka palety:

Cista hmotnost / pfepravni hmotnost:
Stohovatelnost:

Cislo vyrobku

EAN:

félie, 90 baleni po 10 kg

cca 18 kusu (brikety GB 182)
cca 1220 mm vcetné palety
cca 800 mm (bez presahu)
cca 1 200 mm (bez pfesahu)
900 kg / cca 965 kg

max. 4 vrstvy

518

4020748610015

1.2.2.2.3 Brikety REKORD ve fo6lii po 10 kg na ptlpaletach

ZpUsob baleni

Pocet briket v kazdé folii

Vyska palety

Sitka palety

Délka palety:

Cista hmotnost / pfepravni hmotnost:
Stohovatelnost:

Cislo vyrobku

EAN:

félie, 40 baleni po 10 kg

cca 18 kus( (brikety GB 182)
cca 1 090 mm vc&etné palety
cca 600 mm (bez presahu)
cca 800 mm (bez pfesahu)
400 kg/ cca 430 kg

max. 2 vrstvy

578

4020748610015

1.2.2.2.4 Brikety REKORD v papirovém baleni po 10 kg

Zpusob baleni

Pocet briket v tadce

Vyska palety

Sitka palety

Délka palety:

Cista hmotnost / pfepravni hmotnost:
Stohovatelnost:

Cislo vyrobku

EAN:

papirova taska, 90 baleni po 10 kg

cca 18 kusU (brikety GB 182)

cca 1270 mm v&etné palety

cca 800 mm (bez pfesahu)

cca 1 200 mm (bez pfesahu)

900 kg / cca 965 kg

max. 4 vrstvy

536 zaféliovana paleta / 516 nezaféliovana paleta
4020478510025
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1.2.2.2.5 Brikety REKORD v papirovém baleni po 10 kg na pulpaletach

ZpUsob baleni papirova taska, 45 baleni po 10 kg
Pocet briket v taSce cca 18 kusu (brikety GB 182)
Vyska palety cca 1 090 mm vcetné palety

Sitka palety cca 650 mm (s pfesahem)

Délka palety: cca 800 mm (bez presahu)

Cista hmotnost / pfepravni hmotnost: 450 kg / cca 480 kg
Stohovatelnost: max. 2 vrstvy

Cislo vyrobku 546 L

EAN: 4020748510025

1.3 Vymezeni pojm
1.3.1 Odér (uhelny prach)

Odérem &i prachem se rozumi odprysknuté kousky briket i vrchni lesklé vrstvy nebo jiné kousky uhli, které
vzniknou pfi pfepravé ¢i logistickych procesech.

1.3.2 Kazovost

Kazovost briket miiZze mit podobu nastipnutych briket, slepenych briket ¢i chyb pfi lisovani. Podrobnosti uvadime
nize.

1.3.2.1 Nastipnuté brikety

Nastipnuté brikety se poznaji podle trhlin. Ty byvaji pfevazné rovnobézné s lomem, ale mohou k nému byt i
kolmé. Pravé na téchto mistech se briketa mize rozstipnout v okamziku, kdy je namahana (v ramci logistiky a
transportu). Do této skupiny vSak nepatfi brikety s trhlinami zptisobenymi vysychanim.

1.3.2.2 Slepené brikety

Slepené brikety jsou brikety, které se k sobé pfilepily a samovolné se neoddéli. Pfi mechanickém oddéleni
dochazi k poSkozeni vrchni vrstvy.

1.3.2.3 Chyby pf¥i lisovani

Tyto chyby vznikaji na zakladé pfilis vysokého tlaku pfi lisovani. Projevuji se jako slisované plochy, které zasahuji
razené plochy pod uhlem 20° az 25°. Vypadaji jako nepravidelné lesklé plochy, jez se rozbihaji riznymi sméry.

1.3.3 Odolnost proti tlaku
Tento parametr slouzi k posouzeni kvality briket. Cim je odolnost vy$si:

e tim méné vznika prachu pfi pfepravé a prekladce,
e tim lepSi maji brikety vlastnosti pro skladovani,
e tim horSi maji brikety zapalné vlastnosti.

Tlakova odolnost brikety (RC) odpovida maximalnimu tlaku, jehoz se dosahne pfi pokusu za pevné stanovenych
podminek tlakem parametrovanym zku$ebnim télesem na tlaéenou plochu (RC = Fnax / A => dle zavodnich
standardu).
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2 Pokyny pro nakladku kamion pfi zajisténi viastniho odvozu
Nasi smluvni partnefi upozorni své spedi¢ni firmy / jejich fidi¢e na nasledujici:

o Podle pravidel silni€niho provozu zodpovida fidi¢ pfi u€asti na silniénim provozu za zajisténi bezpeéného
provozu vozidla a zajisténi nakladu. To znamena, Ze fidi€ je povinen naklad zajistit dle pFisluSnych
pravnich predpisu tak, aby byla pfeprava bezpecna. V této souvislosti fidi¢ dba na to, aby se
nepfekracovala pfipustna celkové vaha vozidla a pfipustné zatiZzeni jednotlivych os a nakladalo se tak,
aby se zcela vyloucilo padani briket za jizdy.

¢ Ridi¢ / spedice odpovida za to, Ze pfipustna hmotnost celé nakladky nepiekrodi uZitetnou nosnost
daného vozidla. U vozidel s ohrani¢enim nakladaciho prostoru (bo¢nice) nese Fidi¢/vlastnik
zodpovédnost za to, Ze nastavba na auté (Cela a bocnice) vydrzi pasobeni pfisluSnych fyzikalnich sil.

o Nakladku volné loZeného zbozi Ize provést jen v pfipadé, kdy je vnitini nakladaci prostor maximalné
suchy, vymeteny a nevykazuje zadné znatelné zavady.

o Nakladka na vozidla je mozné do vySe, ktera zamezuje padu briket v dopravnim provozu. V pfipadé
nutnosti upravi fidi€ rovnomeérnost naloZzeného nakladu. Pokud to ale z hlediska bezpeénosti nestadi, tak
se Cast nalozeného zbozi z auta opét odebere.

o \/ pfipadé briket na paletach provede personal nakladku pouze v pfipadé, kdy je nakladaci prostor suchy
a vymetany a nevykazuje zadné znatelné poskozeni, a pokud je k dispozici dostateéné mnozstvi mist pro
uchyceni stahovacich popruht a pokud je rozlozeni téchto uchycovacich bod(i optimalni. Palety se
nakladaji s ohledem na zatiZzeni naprav vozidla tak, aby byla mezi jednotlivymi paletami zajist&na vazba.
Néaklad bude zajistén protiskluzovymi podlozkami, ochranami hran (z tvrdého plastu €i kovu) a
utahovacimi popruhy (2. 500dAN) (viz obr. 1). Personal nakladky ma pravo provadét namatkové kontroly
zajisténi nakladu a prepravni bezpecnosti.

e Do vozl s fixnimi bo¢nicemi &i navésu bez bocnic (napf. plosinovych voz(, skfifovych vozu a chladicich
vozu) nebude balené zbozi nalozeno.

e Vozy s otevifenymi navésy &i navésy s posuvnou podlahou se akceptuji pouze pfi nakladce volné
loZenych briket.

Zajistéte, aby prepravci, resp. Fidi€i vySe uvedené pokyny dodrzovali.

Zajisténi nakladu postranni vazbou, protiskluzovymi podlozkami, ochranami hran a popruhy.

Utahovaci popruhy a napinaky Ladungssicherung iiber seitlichen Formschluss,
Pozad k: Antirutschmatten Rolle, Kantenschoner sowie
ozadavek: Gurte und Ratschen Anttschmaten
o ’ z o Bsp. Rolle
13 gurtt a 13 napinaku S e oo 5000 x 260 mm
3 Anforderung: ?anKord'erungr:‘ r' %‘;rod:(;n;n%u -
13 Gi d 13 R he antenschoner fiir A
pro 13 fad palet fir 13 Palatontohon e 22200 200

1362

!

Protiskluzové podlozky,

napf. TSS v roli

5000 x 250 mm

Pozadavek:

2 x 8000 x 100 mm

1 x 8000 x 200 mm

2 x 2400 x 100 mm Obr. 1

]
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3 Predpisy pro skladovani briket u prodejci
3.1 Zakladni informace

Nasledujici pfedpisy pro skladovani hnédouhelnych briket vychazeji z nasSich vlastnich dlouholetych zkuSenosti
a zaroven i z poznatkl celé fady spotfebiteld. SpInéni uvedenych skladovacich pfedpistd odpovida minimalnim
pozadavkam preventivni protipoZarni ochrany. Navic je jejich dodrZzovani prfedpokladem pro zajisténi kvality
briket.

3.2 Zakladni pozadavky na skladovani briket z pohledu protipozarni
ochrany

Cerstvé vyrobené brikety vazou na svém povrchu kyslik. Vznika tak teplo, které je pohlcovano okolnim
prostiredim. Pokud neni teplo odvadéno dostatec¢né, dochazi k prehrati, coz se projevi vyssi teplotou
materialu. Za nepfiznivych podminek — napf¥. intenzivniho slunec¢niho zafreni ¢i desté — to mize vést

k samovzniceni.

o U briket z hnédého uhli hrozi velké nebezpedi vzniceni. Proto je nezbytné zabranit jakémukoliv vyskytu
otevieného ohné v blizkosti skladovaného materialu. Ve skladovacich prostorach musi také platit zakaz
koufeni.

e Hnédouhelné brikety se nesmi skladovat v bezprostfedni blizkosti zdrojl tepla nebo snadno vznétlivych

latek.

Hnédouhelné brikety skladujte chladné a bez prachu.

Hromada &i stoh briket musi byt vzdy pfistupny ze vSech stran.

Nestejné druhy briket a paliv je nutno skladovat oddélené.

Michat brikety s jinym zbozim na skladé je nepfipustné.

Bé&hem doby skladovani provadéjte u hnédouhelnych briket kontrolu eventualniho narlstu teploty a

vyskytu kondenzované vody.

o Poradte se s pFisluSnou poZarni stanici, jak se dostate¢né technicky pfipravit na likvidaci pfipadného
pozaru (pfivod a odvod vody na ha$eni, ruéni hasici pfistroje). Dbejte na jasné bezpeénostni znaceni
(vystrazné cedule typu ,Zékaz manipulace s otevienym ohném a svétlem* a ,Zakaz koufeni“.). Je tfeba
udrzovat Cistotu.

o Musi se dodrzovat zakonné pfedpisy.

e ZpuUsob skladovani hnédouhelnych briket je podrobnéji specifikovan dle sortimentu:
o Skladovani briket REKORD ve svazcich po 25 kg

Skladovani briket REKORD ve foliovém baleni po 10 kg

Skladovani briket REKORD v papirovém baleni po 10 kg

Skladovani volné lozenych briket H 105, G 156, V 52 a GB 182

Skladovani briketového mixu

O 0O0O0

3.3 Skladovani balenych briket REKORD ve svazcich po 25 kg a ve folii
po 10 kg

Intenzivni sluneéni zareni Ci skladovani v teplém prostfedi vede k vysychani briket a k souvisejicimu snizeni jejich
kvality a uvolfiovani stahovacich pasek.
Pro zachovani optimalni kvality briket a zamezeni nebezpedi poZaru je tfeba dodrZzovat niZe uvedené zasady.

3.3.1 Zakladni informace

U briket REKORD ve svazcich po 25 kg a briket REKORD ve féliovém baleni po 10 kg je tfeba pfi
dodavce zkontrolovat teplotu. Skladujte pouze chladné a suché zbozi.

o Aby byla zajiSténa stabilita palet, stohujte je vyhradné na pevném podkladé a uplatfiujte pfitom systém

vazby. Vysledkem bude odstupriovany stoh briket.

e Ze zakonnych divodu nesmi byt u prodejce stohovany vice nez ¢étyfi palety na sobé. V pfipadé pullpalet

je pfipustné davat na sebe pouze dvé pllpalety.

o Dbejte na to, aby pfepravni trasy splfiovaly podminky pro praci s vidlicovymi zdviZnymi voziky.
]
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Pfi uskladniovani zajistéte mezi jednotlivymi fadami palet vzduchovou mezeru o Sifce minimalné 20 cm.
Mezi paletami/zbozim uskladnéném v jedné fadé zachovavejte rozestup 5 az 10 cm (Sifka dlanég), aby
byla zajisténa cirkulace vzduchu (viz obrazek €. 2 a €. 3)
o Ve skladovacim prostoru zajistéte vihkost vzduchu pokud mozno > 60 %. Toho docilite mirnym vihéenim
zemeé.
Nikdy nevlh&ete brikety pfimo!
e Stoh musi byt vzdy pfistupny ze vSech stran (z divodu likvidace pfipadného pozaru).
o Jestlize pfi skladovani prokladate jednotlivé vrstvy z dlivodll ochrany zboZi, pouzivejte k tomu takovy
materidl, ktery nenarusi cirkulaci vzduchu mezi jednotlivymi vrstvami.
o Pokud pfi kontrolach zjistite, Ze jsou nékteré palety vihké ¢€i zahfate, vyjméte je ze stohu a uskladnéte je
samostatné. Pro dalSi postup bez prodleni kontaktujte svého dodavatele €i distribu¢niho partnera.
Distribu€ni partner by mél dodavateli okamzité poskytnout pfislusné informace.

3.3.2 Skladovani v halach

5az10cm
okolo cca 1m
vlhéit podlahu
min. 20 cm

Obr. 2

Pfi skladovani v halach je tfeba zajistit dobrou pfirozenou cirkulaci vzduchu smérem zespoda nahoru.
Vzduchové haly s ventilatory nejsou ke skladovani pfilis vhodné, protoZe extrémni pohyb vzduchu
podporuje vysychani briket. To mize vést k uvolfiovani stahovacich pasek. Nasledkem toho neni zbozi
jiz schopno transportu.

V ptipadé uskladfiovani v halach, které jsou na strané oteviené, je nutné chranit brikety pfed pfimym
dopadem slunecnich paprskl (véetné ochrany pfed UV zafenim).

Mélo by se vzdy preferovat skladovani v halach pred skladovanim na volném prostranstvi.

e —
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3.3.3 Skladovani v exteriéru

Kromé pokyn(i uvedenych v bodé 3. 3. 1 je tfeba dodrzovat nasledujici:

e \/ pfipadé, Ze jsou brikety REKORD ve svazcich po 25 kg a brikety REKORD ve fdliovém baleni po 10 kg
skladovany venku, je tfeba je zakryt, a tak chranit pfed povétrnostnimi vlivy (viz obr. 3).

o P¥i pfikryvani briketového zbozi se nam pro vytvoreni mezery pod plachtou osvédcilo pouzivat dfevéné
palety (Upozornéni: umistite-li palety po celé ploSe, mlzete po nich chodit!).

o Palety nahofe i po stranach peclivé prikryjte plachtami, které jsou dostate¢né prodysSné. Mame velmi
dobrou zkuSenost s plachtami z juty (napf. jutova plachta 500 g/m2).

e Jutové plachty na po stranach pfipevni.

Leerpalette —‘

S ]
—

]
)
-
-
—

b

2
als Abstandshalter {
fur Plane !

Mit gut luftdurchldssigen |
Juteplanen vollstindig |
abdecken.

Wasser-
— berieselungs»
schlauch

Boden feucht halten Obr. 3

Leerpalette _ stara paleta
Schalbretter... - oby€ejna prkna pro vytvofeni mezery mezi briketami a plachtou

Mit gut luftdurchlassigen... - kompletné zakryt dobfe prodySnymi plachtami z juty

Boden feucht halten — podlahu udrzujte vihkou
Wasserberieselungsschlauch — hadice s vodou na kropeni

3.4 Skladovani briket REKORD v papirovém baleni po 10 kg

Brikety REKORD v papirovém baleni po 10 kg se skladuji stejnym zpdsobem jako brikety REKORD ve svazcich
25 kg ¢i brikety REKORD 10 kg ve féliovém baleni. Pro skladovani zde proto plati pozadavky uvedené v odstavci
3. 3.1 a3. 3. 2 (skladovani v halach). Pri skladovani briket REKORD v papirovém baleni po 10 kg je navic nutné

dbat na nasledujici:

o Brikety REKORD v papirovém baleni po 10 kg je tfeba skladovat na paletach v suchych halach.
e P¥i vysokych venkovnich teplotach nebo extrémnich teplotnich zménach (obdobi od dubna do srpna)
plati nasledujici:
o Provizorni skladovani palet s briketami v 10kg papirovém baleni v uzavienych dopravnich
prostfedcich (napf. pfed uskladnénim) musi byt co nejkratsi.

0 Brikety se skladuji zasadné nezaféliované.
e V pfipadé briket REKORD v papirovém baleni po 10 kg neplati pokyn uvedeny v bodé 3. 3. 1 - vlh¢eni
podlahy. V tomto pfipadé je to nepfipustné, protoze by doslo k poSkozeni papirovych obal(.

1
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3.5 Skladovani volné lozenych briket G156 / H105/V 52 / GB 182

Obr. 4

Aby se pfi skladovani zachovala pozadovana kvalita, dbejte prosim na nasledujici:

K odvozu briket z briketarny by neméla slouzit nakladni auta s nastavbou. To je pifedpokladem pro
zajisténi malého podilu briket a zlomka.

Pro zachovani optimalni kvality pfi pfepravé nezakryveijte brikety plachtou.

PFi uskladfiovani zachazejte s briketami opatrné&. Nesmi dojit k padu briket z vyssi vySky nez 50 cm.
Skladujte pouze studené brikety.

Jestlize po predchozim skladovani zbozi ¢i po pfedchozim transportu zlstaly na misté zbytky briket nebo
prach, odstrarite je pfed uskladnénim nového materialu.

Abyste zamezili snizeni kvality na zakladé povétrnostnich vlivl, doporuéujeme skladovat brikety v
zastfeSenych halach s dostateCnym vétranim. V pfipadé potfeby chrante navétrnou stranu. Hala by méla
byt v idealnim pfipadé pevnou podlahovou krytinu, aby se zajistila ista prekladka zbozi.

VySe stohu nesmi v pfipadé volné loZzenych hnédouhelnych briket pfesahnout 5 m.

Je-li nutné skladovat brikety venku, nezapomerite je pfikryt jutovymi plachtami, a tak je chranit pfed
plUsobenim povétrnostnich vlivl.

Kvuli nezbytné cirkulaci vzduchu musi byt mezi briketami a plachtou vzduchova mezera alespori cca

20 cm. Toho docilite napfiklad tak, Zze mezi brikety a plachtu polozite staré dfevéné palety (viz obr. 4).
PFfiméfené vihCeni jutovych plachet (v teplém letnim obdobi nékolikrat denné) ma pozitivni efekt, protoze
se tak ve stohu udrzuje chlad a vlhkost vzduchu. To podporuje zachovani kvality wyrobk(! Nikdy
nevlhCete brikety pfimo!

Skladovaci misto musi byt koncipovéno tak, aby vyskytujici voda, jako nap¥. dést, mohla odtékat a
brikety nelezely permanentné ve vodeé.

3.6 Skladovani briketového mixu

Pfi skladovani je nutné dodrzovat kromé vySe uvedeného i nasledujici specifické pozadavky:

e Zbozi pfed uskladnénim prosejte.
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e Skladujte vzdy oddélené od ostatnich druht zbozi.
e Provadéjte pfisnéjSi pravidelné protipozarni kontroly.
e Maximalni vySka stohu je 2 m.

3.7 Briketovy prach

Tento material neni vzhledem k velmi jemnému zrnéni a vysoké uhelné kondenzaci témér schopen odvadét teplo.
Prehrati se projevuje pozvolnym narlistem teploty. PFi¢inou maze byt napfiklad stfidani intenzivniho slune¢niho
zafeni a desté. Briketovy prach se miize nasledné sam vznitit. Dbejte proto na nasledujici:

Uskladriujte pouze chladny briketovy prach.

Maximalni vySka skladovanych briket by neméla prekrogit 2 m.
Sortiment skladujte oddélené (v boxech).

Zajistujte pravidelné kontroly.

Skladujte minimalni mnozstvi materialu.

3.8 Likvidace pozaru

Pokud dojde k pozaru, nestfikejte na hromadu &i stoh briket vodu plnym proudem, ale spiSe se snazte uhasit
ohnisko pozaru rozstfikovanym proudem vody se smacedlem.

4 Reklamacni rad - brikety
4.1 Zasady smluvnich vztah

Jsou-li hnédouhelné brikety REKORD promichany s briketami jinych vyrobc(, nepfebira spole¢nost LE-B ru¢eni
za pfipadné vady.

Spoleénost Vattenfall Europe Mi-ning neruci za Skody a snizenou kvalitu, které byly zpisobeny nespravnou
prekladkou, skladovanim nebo logistikou.

4.2 Ohlaseni reklamace
Reklamace se déli na nasledujici skupiny:

e Reklamace kvality zbozi
¢ Reklamace hmotnosti
e  Ostatni reklamace

Veskeré reklamace / nedostatky je treba oznamit bez prodleni, nejpozdéji v pracovni den nasledujici po dnu
dodani. Reklamace se vyfizuje pomoci formulare pro reklamace (viz pfiloha). Vyplnény formular se odesle
spolecnosti LE-B emailem (faxeingang-vertrieb-veredlung@leag. de) nebo faxem (¢. faxu: +49 (0) 3564 6-92947).

Reklamace pfi nakladce:
Odbératel ¢i spedice okamzité upozorni na veSkeré znatelné nedostatky kvality. Reklamovani musi probéhnout
jesté pfi nakladce pfimo na misté. Kontaktni osobou pro reklamace je:

naklada¢ ¢i misto expedice interni tel. 94905
tel. +49 (0) 3564 6-92599.

]
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V akutnich pripadech okamzité informujte spoleénost LE-B (zpracovatelsky zavod) ma nasledujicich
telefonnich cislech:

pondéli — Ctvrtek: 7:00h—-17:00 h Tel. : +49 (0) 3564 6-94100
patek: 8:00 h —16:00 h Tel. : +49 (0) 3564 6-94100
mimo pracovni hodiny: Tel. : +49 (0) 1522-2849928

Odbératel zaru€uje, Ze reklamované zbozi bude nadale k dispozici a bude mozné provést jeho posouzeni pfimo u
zakaznika (viz bod 4. 3 - zpracovani reklamaci).

Ve vyjimecnych pfipadech stali predlozit reprezentativni vzorek reklamovaného zbozi. Mnozstvi vzorku stanovi
spole¢nost LE-B.

4.3 Zpracovani reklamaci

Reklamace se zamita v pfipadé, kdy neni spole¢nosti LE-B nebo ji povéfené treti osob& umoznéno reklamované
zbozi u zakaznika prohlédnout.

Terminy prohlidek navrhuje LE-B ¢&i touto spole€nosti navrzena treti osoba na zakladé priorit po dohodé s
odbératelem. Navstéva zakaznika se obvykle realizuje béhem 5 pracovnich dnl po oznameni reklamace. Az do
vyfizeni reklamace je reklamované zboZi mozné prodavat pouze se souhlasem LE-B u.

Uznané reklamace se zasadné feSi pomoci slevy (dobropis od spole¢nosti LE-B), pokud neni smluvné dohodnuto
jinak.

Navrh feSeni reklamace se zaznamena pfimo na misté do formulafre "Reklamace", ktery se podepise. O
reklamaci se rozhodne v souladu s ustanovenim bodu 4. 4.

Ve vyjimecnych pripadech muze dojit k telefonické dohodé. Protokol uréeny k prohlidce zbozi u zakaznika vyplIni
v tomto pfipadé spole¢nost LE-B a spole¢né s odbératelem ho podepise.

Jestlize se strany nedohodnou, sepiSe se protokol o rozdilnosti nazora.

4.4 Uznani ¢i zamitnuti reklamace

Na zakladé formulare pro reklamace, protokolu o rozdilnosti nazor nebo jinych, adekvatniich reklamacnich
podkladt spoleénost LE-B reklamaci odbératele uzna nebo zamitne.

4.5 Stiznosti zakazniku

Odbératel je povinen bez prodleni sdélit spoleénosti LE-B vSechny stiznosti zakazniku, at’ uz se tykaji jakéhokoliv
druhu ¢&i velikosti luzickych briket REKORD (vEetné uUstnich stiznosti), a to e-mailem
(faxeingang-vertrieb-veredlung@leag. de) nebo faxem (€. faxu: +49 (0) 3564 6-92947). V této souvislosti se
vyplfiuje formular ,Reklamace”. Spole¢nost sdéli odbérateli své stanovisko k dané stiznosti. Stiznosti zéakaznika
se ve spole¢nosti LE-B zpracovavaji a vyhodnocuji individualné.

Stiznosti zakaznikd v exportnich zemich se sméfuji na distribu¢ni partnery, ktefi je potom spole¢né se
spole¢nosti LE-B obratem vyhodnoti a zpracuiji.
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